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VN‑541PC
• 4GB internt minne • Inspelningsmiljöer MEMO,

TAL, MUSIK, LP läge
• Rundstrålande

monomikrofon med lågt
brus

• Inspelning med en
knapptryckning

• Smidigt gränssnitt på
universellt språk

• Baksidan är perfekt
utformad för pekfingret

• Upp till 1570 timmars
inspelning i LP-läge

• 4 mappar, 199 filer per
mapp

Portabel diktafon

VN‑540PC passar alla som tänker börja använda en digital diktafon. Det är den perfekta enheten för studenter i alla åldrar. Fylld
med massor av användbara funktioner hjälper den dig i skolan, universitet eller föreläsningar av alla slag. Lätt att förstå och
använda. Reglaget sköts enkelt med en hand. Inspelnigen startas med en knapptryckning och med micro‑USB‑kontakten ansluter
du smidigt till en dator.

Tekniska data

Lagringsmedia
Interna/flyttbara medier Endast internt
Internminne 4 GB

USB-funktionalitet
USB-klasser USB Storage Class

Skärm
Skärmtyp Segment display
Storlek på skärm 1,39''

Inspelningsläge
Inspelningsformat WMA
Maximal inspelningstid 1.570 h (LP-läge)
WMA-format
32 kbps 251 h (TALK / MUSIC)
16 kbps 495 h (MEMO)
5 kbps 1.570 h (LP)

Uppspelningslägen
Uppspelningsformat WMA

Samplingsfrekvens
WMA mono

44,1 kHz / 32 kbps (TALK /
MUSIC)
22.05 kHz / 16 kbps (MEMO)
8 kHz / 5 kbps (LP)

Frekvensomfång
WMA

200 - 13.000 Hz (TALK)
40 - 13.000 Hz (MUSIC)
200 - 7.000 Hz (MEMO)
200 - 3.000 Hz (LP)

Interna mikrofoner
Frekvensomfång 40 - 13.000 Hz

Inspelning
Spela in scen MEMO

TALK
MUSIC
LP
_ (länk med mapp)

Ljudkontroll Lågpass-filter
Index Upp till 99 per fil
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Uppspelning
ljudförbättring Brusreducering
Uppspelningshastighet Justerbara (50 - 200%)
Filhantering Framåt / Tillbaka Skip

FF/REW
Repeterings-funktioner A-B upprepa uppspelning

Organisation av data
Antal mappar 4
Filer per mapp 199

Gränssnittsingång
Mikrofon Fänslighet /
Förstärkning

Hi / Lo / Auto

Mikrofoningång 3.5 ø mm uttag, 2 kΩ
impedans.

Mikrofoner Inbyggd monomikrofon

Gränssnittsutgång
Högtalardiameter Inbyggd ø 20 mm rund

dynamisk högtalare
Max. uteffekt 200 mW
Hörlursuttag 3.5 ø mm uttag, 8 Ω

impedans eller mer

Anslutningar
USB port microUSB

Strömförsörjning
Strömförsörjning Batteri 2 x AAA
Livslängd för alkalinebatteri Inspelning: Ca. 60 h

Uppspelning: Ca. 46 h via
hörlurar

Plug-in ström Ja

Mått
HxBxD 108 x 37,5 x 20 mm
Vikt 67 g

Operativsystem & övriga krav
Windows Operativsystem: Windows

Vista/7/8/8.1/10
Macintosh Operativsystem: Mac OS X

10.5 - 10.11


